BEZPEČNOSTNÍ LIST

FINK –BR 54 

Datum revize: 17.2.2010





Datum vydání: 17.10.2007



1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 
Obchodní název přípravku:
FINK – BR 54
Číselné označení: 

10554
1.2 
Použití přípravku: 

Prostředek na ruční i strojové čištění podlah.
1.3 
Identifikace dovozce: 
Obchodní jméno: 

Jiří Kleňha- Poskytování technických služeb 
Místo podnikání (provozovna): 
Pod Kotlaskou 556/7  180 00 Praha 8 

Identifikační číslo:

IČ:71523731
Telefon/Fax:


+420 777 128 592

Identifikace výrobce:


Obchodní jméno: 

FINKTEC GmBH

Místo podnikání: 

Gewerbepark 16, D-59069 Hamm, Germany

Telefon/ Fax: 


0049-2385-73-0

1.4 
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
224 919 293, 224 915 402, nepřetržitá lékařská služba 

(Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2)
2. IDENTIFIKACE RIZIK

2.1 Klasifikace přípravku:

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný dle zákona č. 371/2008 v pl. znění. Výstražný symbol nebezpečnosti C Viz. bod 15.  

2.2 Lidské zdraví:

Způsobuje poleptání. Nebezpečí vážného poškození očí. Viz body 11 a 15.

2.3 Životní prostředí:

Nepředpokládá se, že přípravek může vyvolat nepříznivé účinky v životním prostředí. Viz bod 12.

3.SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH

Tento produkt obsahuje: Směs alkoholů s přísadami.

	Koncentrace (%)
	Chemický název
	CAS číslo
	EC číslo
	Klasifikace nebezpečnosti
	R- věty

	2,5 - 10
	2-butoxyethan-1-ol, ethylenglykolmonobutyleter, butylglykol
	111-76-2
	203-905-0
	Xn
	20/21/22-36/38

	2,5 - 10
	Alkoholy C12 – C14, ethoxylované
	68439-50-9
	500-213-3
	Xn, N
	22-41-50

	≤ 2,5
	Hydroxid sodný
	1310-73-2
	215-185-5
	C
	35


4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny:

Odstranit potřísněný oděv. V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu přípravku. Dbát na ochranu vlastního zdraví.
4.2 Expozice vdechováním:

Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání nebo poskytnout kyslíkový přístroj. Při obtížích okamžitě přivolat lékaře.
4.3 Expozice stykem s kůží:

Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, a důkladně opláchnout. Následně ošetřit vhodným ochranným krémem. Při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.
4.4 Expozice stykem s okem:

Do 15 min. vypláchnout velkým množstvím vody. Odstraňte kontaktní čočky a ze široka otevřete oči. Pokud podráždění trvá, pokračujte ve vymývání cestou k lékaři.

4.5 Expozice požitím:

Vypláchněte dutinu ústní velkým množstvím vody. V těžších případech vyhledejte nemocnici a přineste tyto instrukce

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁNÍ POŽÁRU

5.1 Hasící medium: 

Oxid uhličitý, hasící prášek, roztříštěný vodní proud. V případě většího požáru použít roztříštěný vodní proud nebo hasící pěnu odolnou vůči rozkladu alkoholem. Hasivo přizpůsobit k okolí. Z bezpečnostních důvodů nelze použít plný vodní proud.

5.2 Specifikace nebezpečí:

Nejsou určena.

5.3 Ochranný oděv pro hasiče:

Dodržujte všeobecné platné postupy při zdolávání požáru.

Žádná speciální opatření nejsou požadována. Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru. Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně chemický ochranný oděv.
5.4 Doplňující údaje:

Chladit vodou přípravky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit přípravky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasící vodu odděleně uschovat, nevypouštět do kanalizace. Hasící vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření zlikvidovat podle příslušných předpisů.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Osobní opatření:

Respektovat pokyny uvedené v bodech 7 a 8. Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Nevdechovat výpary, použít osobní ochranné prostředky, prostor důkladně větrat. Zabránit vstupu nepovolaným osobám.
6.2 Ochrana životního prostředí:

Nevykládat na zem ani nevhazovat do vodních zdrojů. Oplachová voda s přípravkem se může vypouštět do kanalizace, ale zabraňte případnému havarijnímu vniknutí velkého množství koncentrátu do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy.
6.3 Metoda úklidu:

Uniklý přípravek odčerpat a zbytek zasypat vhodným nehořlavým absorpčním materiálem, např. univerzálním sorbentem, pískem, zemí nebo jemným štěrkem a potom sebrat do vhodných označených nádob. Další postup zneškodnění se řídí podle předpisů, které jsou uvedeny v bodu 13, pozor na expoziční limity uvedené v bodu 8.1. 

Důkladně omýt zasažené místo a použité nářadí vhodným čisticím prostředkem, nepoužívat ředidla. Možno zředit velkým množstvím vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM

7.1 Zacházení:

Před použitím je nutno se seznámit s obsahem bodů 3, 6, 8 a 11. Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Přípravek opatrně otevírat, nevyprazdňovat tlakem a po použití opět zavřít. Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy. Přípravek držet mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů vysoké teploty – nekouřit. Je nutno zabezpečit dostatečné větrání popř. místní odsávání. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně. 
7.2 Skladovací podmínky:

Skladovat přípravek pouze v těsně uzavřených originálních obalech. Zakázat kouření. Zamezit přístup nepovolaných osob. Věnovat pozornost pokynům na etiketách. Skladovat na suchém a dobře větraném místě. Sklad vybavit podlahou odolnou proti vlivu žíravin. Chránit před horkem, přímým slunečním zářením, před zdroji tepla a zápalnými zdroji. Chránit před mrazem. Neskladovat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.
7.3 Specifické použití:

Použití přípravku je stanoveno výrobcem v návodu na použití, který je uveden na etiketě obalu nebo v přiložené dokumentaci.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice:

	Chemický název:
	Limit PEL:
	Limit NPK-P
	Koncentrace nebo rozsah v %

	Butylglykol
	100 mg/m3
	200 mg/m3
	2,5 - 10

	Hydroxid sodný
	1 mg/m3
	2 mg/m3
	≤ 2,5


8.2 Omezování expozice:

Zajistěte adekvátní ventilaci pro udržení hladiny prachu pod NPK. Sledujte pracovní expozice a minimalizujte riziko inhalace prachu.

8.2 Omezování expozice pracovníků:

Zajistit dobré větrání na pracovišti. To může být zabezpečeno místním odtahem vzduchu z pracoviště nebo vzduchotechnickým zařízením. Pokud toto větrání nedostačuje pro udržení přípustných expozičních limitů chemických látek nebo přípravku pro pracoviště, musí být nošeno pro tento účel schválené individuální dýchací zařízení.

Před prací je doporučeno použít ochranný krém na ruce. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení

práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.
8.2.1 Osobní ochrana:
Použít ochranný pracovní oděv s dlouhými rukávy, případně podle potřeby bezpečnostní ochrannou obuv nebo gumové holínky.
8.2.2 Ochrana dýchacích orgánů:
Není žádná předepsána. V případě překročení povolených expozičních limitů použít vhodnou dýchací masku, při vysokých koncentracích použít izolační dýchací přístroj.
8.2.3 Ochrana očí:
Použít ochranné těsně přiléhající brýle vybavené boční ochranou, případně obličejový štít. Je doporučeno mít k dispozici v blízkosti pracoviště možnost vypláchnutí očí, oční sprchu nebo lahve s prostředkem na vypláchnutí očí.
8.2.4 Ochrana rukou:
Použít ochranné rukavice pro chemikálie s označením CE kategorie III, doporučený materiál rukavic: Butylkaučuk, Nitrilkaučuk. Dodržovat časy průniku materiálem ochranných rukavic podle doby stanovené jejich výrobci. Po použití přípravku si vždy umýt ruce a je doporučeno použít ochranný krém.
8.3 Expozice na životní prostředí: Není uvedeno.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	Skupenství:
	Kapalné
	Relativní hustota:
	1.04 g/cm3

	Vůně:
	Charakteristická
	Rozpustnost: - voda
	Úplně mísitelný

	Barva (v dodávaném stavu):
	Bezbarvá
	v tucích (rozpouštědlo - olej)
	Není uvedeno

	pH (20°C):
	12.8
	Viskozita: 
	Není uvedeno

	Bod varu:
	100°C
	Hustota par:
	Není uvedeno

	Teplota vzplanutí:
	Neudáno
	Intenzita odpařování
	Není uvedeno

	Výbušné vlastnosti:
	Není stanoveno
	Obsah organických ředidel:
	4 %

	Tlak odpařování:

	Neudáno
	Bod tání:
	Není stanoveno

	Samozápalnost:
	Není samozápalný
	Nebezpečí exploze:
	Exploze nehrozí


10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání je přípravek stabilní (viz bod 7).
10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou známy žádné nebezpečné materiály.
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látky nebo přípravku

	Akutní toxicita komponent přípravku
	Butylglykol
	Alkoholy C12 – C14, ethoxylované

	LD50, orálně, potkan:
	1190 -2800 mg/kg
	> 200 – 2000 mg/kg

	LD50, dermálně, potkan nebo králík:
	400 – 500 mg/kg
	> 2000 mg/kg

	LD50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice za 4 hod.:
	1,5 – 3,4 mg/l
	-

	LD50,inhalačně, potkan, pro plyny a páry za 4 hod.:
	-
	-


11.2 Známé dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice

Senzibilizace:

Nejsou známy žádné senzibilizační účinky přípravku.
Narkotické účinky:
Pro přípravek nestanoveno. Komponenty přípravku nemají narkotizační účinek
Karcinogenita: 

Pro přípravek nestanoveno. Komponenty přípravku nemají karcinogenní účinek.
Mutagenita:

Pro přípravek nestanoveno. Komponenty přípravku nemají mutagenní účinek.
Toxicita pro reprodukci:
Pro přípravek nestanoveno. Komponenty přípravku nemají teratogenní účinek.
Expozice vdechováním:
Popáleniny sliznic, dráždí dýchací cesty, změny v krvetvorbě, poškození jater a ledvin.
Expozice požitím:
Podráždění sliznic úst, hltanu, jícnu a trávícího ústrojí, nebezpečí perforace jícnu a žaludku, poškození jater a ledvin.
Expozice stykem s kůží:
Podráždění kůže, poleptání, nebezpečí resorpce kůží.
Expozice stykem s okem:
Nebezpečí vážného poškození očí, popáleniny, nebezpečí oslepnutí.
11.2 Doplňující toxikologické informace:

Přípravek byl klasifikován podle konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností obsažených látek na základě jejich vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí dle vyhlášky č.232/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004, ve znění pozdějších předpisů.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita: 

	Ekotoxicita komponent přípravku
	Butylglykol
	Hydroxid sodný

	LC50 (96 hod., ryby):
	1490 mg/l
	45 mg/l

	EC50 (48 hod., dafnie):
	550 -950 mg/l
	76 mg/l/24 hod

	IC50 (72 hod., řasy):
	900 mg/l
	-


12.2 Mobilita: Nejsou žádné dostupné údaje. Oplachová voda s přípravkem se může vypouštět do kanalizace, ale zabraňte případnému havarijnímu vniknutí velkého množství koncentrátu do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy.
12.3 Perzistence a rozložitelnost: Nejsou žádné dostupné údaje.

12.4 Bioakumulační potenciál: Nejsou žádné dostupné údaje.

12.5 Jiné nepříznivé účinky: Nejsou známy.

13. POKYNY K LIKVIDACI

13.1

Bezpečné zacházení s přebytky nebo odpady vznikajících při předpokládaném použití. Obaly vyprazdňovat beze zbytku. Nebezpečný odpad likvidovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních. Ostatní odpad odkládat podle druhu materiálu do sběrných nádob na tříděný odpad. Doporučený čisticí prostředek: voda, případně s přísadami čistících prostředků.

13.2 Zatřídění přípravku a jeho obalu

	
	Katalogové číslo
	

	Přípravek
	20 01 29
	Detergenty obsahující nebezpečné látky

	Znečištěný obal
	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.



	Čistý obal
	15 01 02

15 01 04

15 01 07
	Platové obaly 

Kovové obaly

Skleněné obaly


13.3 Právní předpisy

Vyhláškou č. 381/2001 Sb., v pl. znění, (změněno vyhláškami 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.) kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 Speciální preventivní opatření při dopravě nebo přepravě

Přípravek je klasifikován jako žíravá kapalina z hlediska následujících předpisů.

14.2 Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy

	 
	Silnice/Železnice: ADR/RID
	 Námořní: IMDG
	 Letecká: ICAO/IATA

	UN číslo
	1824
	1824
	1824

	Pojmenování a popis
	Hydroxid sodný, roztok
	Sodium Hydroxide Solution
	Sodium Hydroxide Solution

	Třída   
	8/42c
	8
	8

	Klasifikační kód
	 C5
	 
	 

	Obalová skupina
	III
	III
	III

	Bezpečnostní značky 
	8
	 
	 

	Zvláštní ustanovení
	-
	223
	 

	Omezené množství
	LQ19
	1 l 
	-

	Pokyny pro balení
	P001, IBC03, LP01, R001
	P001, LP01, IBC03
	 

	Přepravní kategorie
	3
	 
	 

	Ident. číslo nebezpečnosti
	80
	 
	 

	Látka znečišťující moře
	 
	 -
	 

	EmS 
	 
	8-06
	 


15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Informace pro uvedení na obal nebo přípravku

Výstražné symboly nebezpečnosti: C
	[image: image1.emf]
	Nebezpečné chemické látky v přípravku (max. obsah v %)

Alkoholy C12-C14 , ethoxylované (ES 500-213-3)    10%

Hydroxid sodný (ES 215-185-5)                                  2,5%

	R 34
	Způsobuje poleptání

	R 41
	Nebezpečí vážného poškození očí

	S 2
	Uchovávejte mimo dosah dětí

	S 25
	Zamezte styku s očima

	S 26
	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

	S 37/39
	Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

	S 45
	V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení)

	S 60
	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad


15.2 Zvláštní ustanovení:

Osoby pracující s tímto prostředkem musí být starší než 18 let, musí být dobře seznámeni se správným použitím tohoto prostředku, s nebezpečnými vlastnostmi tohoto prostředku a s nezbytnými bezpečnostními instrukcemi.
15.3 Právní předpisy:

Tento bezpečnostní list byl vyhotoven v souladu s:

• Zákon č. 359/2003 v pl. znění o chemických látkách (novelizace zákonem č. 371/2008)

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
• Vyhláška č.232/2004 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

 • Vyhláška č.234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky

v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

• Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

• Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č.8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č.61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

• Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb., ve znění

pozdějších předpisů
16. DALŠÍ INFORMACE

Úplné znění R – vět: 


20/21/22:
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

22:

Zdraví škodlivý při požití

35:

Způsobuje těžká poleptání

36/38: 

Dráždí oči a kůži.

41:

Nebezpečí vážného poškození očí

50:

Vysoce toxický pro vodní organizmy

Podkladem pro vypracování českého bezpečnostního listu byl originální bezpečnostní list vydaný společností FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16, D-59069 Hamm, Germany dne 04.01.2006.

